P ToTaL

COMMITTED 10 BETTER ENERGY

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KR-CPR-TP-16/2020

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

Lepiszcze specjalne
Nazwa handlowa: Kromatis 50/70

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Jest przeznaczony w inzynierii
komunikacyjnej do wytwarzania
kolorowych mieszanek mineralno-
asfaltowych w technologii , na
gorgco”, przeznaczonych do
wykonywania warstw $cieralnych
nawierzchni drogowych, $ciezek
rowerowych, chodnikéw dla
pieszych, przej$¢ dla pieszych.

3. Producent

TOTAL Polska Sp. Z 0. 0.
Al. Jana Pawia Il 80
00-175 Warszawa
Wytwérnia: Terminal Asfaltéw
Drogowych
Ul. Lesna 8
59-330 Scinawa

4. Nazwa i adres siedziby upowaznionego Nie dotyczy
przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony

5. System(-y) oceny i weryfikagi statosci

wiasciwosci uzytkowych 4

6. Norma zharmonizowana

Jednostka notyfikowana

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM-KOT-
2017/0014

W systemie oceny 4 certyfikacja nie wymagana.

7. Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Krajowa Ocena
Techniczna /
Metoda Badan

Wiasciwosci
uzytkowe

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploataciji

Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDIM — KOT-
2017/0014
PN-EN1426:2015

50-70
(0,1mm)

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji

51-67(°C) Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDIM — KOT-
2017/0014

PN-EN1427:2015

tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacii

Krajowa Ocena
Techniczna Nr

=10(°C)

Strona 1 of 2




% ToTAL

COMMITTED 10 BETTER ERERGY

IBDIM — KOT-
2017/0014

PN-
EN12593:2015

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci
uzytkowe

Krajowa Ocena
Techniczna/
Metoda Badar

Odksztatcenie sprezyste

265(%)

Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDiM - KOT-
2017/0014
PN-EN
13398:2012

"I'emperatura zaptonu w tyglu otwartym metodg
Clevelanda

2240(°C)

Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDiM - KOT-
2017/0014
PN-EN
1802592:2008

Odpornos¢ na magazynowanie w 105°C przez 7 dni
( stabilnos¢)

- roznica temperatury pigknienia PiK

-réznica penetracji w temperaturze 25 °C

<2,0(°C)
<5,0(0,1mm)

Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDiM — KOT-
2017/0014
PN-EN
13399:2012

Zasadnicze charakterystyki (po RTFOT))

Wiasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna/
Metoda Badan

Zmiana masy

Krajowa Ocena
Techniczna Nr
IBDIM — KOT-

- wzrost <1,0(%)
] o 2017/0014
spadek <1.0(%) | bN-EN 12607-
1:2014-12

Krajowa Ocena

Odporno$¢ na starzenie w 163 °C. <20(%) T;{g_lmicz}rzg _IFIr
ii 2 0 iM = -
Spadek penetracji w temperaturze 25 °C ey
PN-EN
1426:20015
Krajowa Ocena
Odpornos¢ na starzenie w 163 °C. Techniczna Nr
Zmiana temperatury mieknienia: IBDIM — KOT-
-wzrost <6,5()°C iON“ 2/3014
ASpacex £25(°C) | 1427:2015

8. Wiasciwosci

uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi

wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych,na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej. .

W imieniu producenta podpisat (-a )

.......................... Bozena Groszek — Dyrektor ds. Operacyjnych........
( nazwisko i stanowisko) TOTAL

...Scinawa, 28.01.2020r....
( miejsce i data wydania )
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