ToTAL

COMMITTED TO BETTER ENERGY

Kromatis 70/100

1. Opis produktu

Karta Produktu

Kromatis 70/100 przeznaczony jest do wykonywania kolorowych warstw $cieralnych

nawierzchni w technologii ,, na goraco ,,.

2. Wlasciwosci

Wiasciwosé Jednostka Metoda Wynik
badania
Penetracja 25°C 0,1 mm EN 1426 70-100
Temperatura micknienia( PiK ) °C EN 1427 50-56
Temperatura famliwosci wg Fraass °C EN 12593 <-10
Temperatura zaplonu °C EN I1SO 2592 >240
Odpornos$¢ na magazynowanie w
180°C przez 3 dni ( stabilnos¢):
-roznica temperatury pigknienia °C <2,0
(PIK) EN 13399
-rdznica penetracji w temperaturze 0,1 mm <5,0
25°C
Nawro6t sprezysty w 25°C % EN 13398 >65
Gesto$¢ w temperaturze 25°C g/lcm3 EN ISO 3838 0d 0,97 do 1,03
Po RTFOT
Zmiana masy
-wzrost % EN 12607-1 <1,0
-spadek % <1,0
Spadek penetracji w temperaturze % EN 1426 <20
25°C
Zmiana temperatury pigknienia
(PIK)
-Wzrost °C EN 1427 <6,5
-spadek °C <2,0




